
BAB  III 

PENGENALAN WATERNET 

 

3.1. Umum 

Analisa jaringan air bersih merupakan suatu perencanaan yang rumit, 

karena membutuhkan proses trial  dan error. Jumlah trial  dan error dan tingkat 

kerumitannya dipengaruhi oleh banyaknya komponen yang berupa junction, 

simpul, kebutuhan dan jumlah pipa. Untuk membantu perhitungan trial  dan error 

yang rumit dibutuhkan program komputer yang dapat menghitung perencanaan 

jaringan pipa dengan kesalahan yang relatif kecil dan proses perhitungan yang 

cepat. Salah satu program yang mendukung perhitungan ini adalah program 

WaterNet 1.6 student version yang dikembangkan oleh Dr. Ir. Radianta T. di 

Laboratorium Hidraulika di Jurusan Teknik Sipil, UGM. 

 

3.2. Pengenalan Program WaterNet 1.6 free version 

Program ini dirancang untuk simulasi aliran air atau fluida lainnya dalam 

pipa, baik loop maupun tidak. Waternet dirancang untuk pengguna dengan 

pengetahuan minimal namun memadai dalam jaringan pipa. Input dan output 

dalam Waternet dibuat interaktif sehingga memudahkan pengguna dan 

memperkecil kesalahan. Kemampuan dan fasilitas Waternet dalam melakukan 

simulasi jaringan adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung debit dan tekanan di seluruh jaringan pipa dengan suatu pipa 

dengan satu node merupakan titik dengan elevasi tidak berubah (reservoir) 

dengan berbagai fasilitas seperti pompa, katup dan tangki. 

2. Fasilitas pompa dengan debit dan tekanan pompa pada tipe daya tetap. 

Fasilitas pompa dilengkapi dengan waktu atau saat pompa hidup atau mati. 

Pompa dapat diatur hidup atau mati pada jam-jam tertentu oleh pengguna 

atau hidup terus sepanjang simulasi. Pompa juga dapat diatur hidup-

matinya berdasarkan elevasi tangki yang diisinya. 
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3. Fasilitas default diberikan untuk pengguna dalam input data. Data default 

akan digunakan untuk setiap pompa, pipa, node yang akan digunakan oleh 

penggunanaya. 

4. Fasilitas pustaka untuk kakasaran pipa dan kehilanga tinggi tenaga 

sekunder. Fasilitas ini mempermudah pengguna untuk menentukan nilai 

diameter kekasaran pipa serta kehilangan tinggi energi sekunder belokan 

sambungan dan lain-lain. 

5. Fasilitas hitung dengan tipe aliran berubah yang sangat berguna untuk 

simulasi perubahan elevasi di dalam tangki akibat fluktuasi karena aliran 

yang masuk dan keluar dari tangki tersebut. Pengguna dapat memeriksa 

tinggi tekanan dan debit di setiap node, serta debit dan kecepatan aliran di 

setiap pipa untuk mengoptimalkan jaringan. Fasilitas tipe aliran berubah 

digunakan untuk menghitung distribusi aluran dan tekanan di seluruh 

jaringan pipa dengan interval waktu 60 menit atau kurang. 

6. Dalam Waternet juga terdapat fasilitas untuk menghitung fluktuasi 

kebutuhan air di setiap node yang dapat ditentukan oleh pengguna. 

Fasilitas ini membuat simulasi jaringan distribusi menjadi lebih realistis 

karena kebutuhan setiap node dapat diatur sesuai kebutuhan sebenarnya di 

lapangan. 

 

3.3. Membuka File WaterNet 

Untuk memulai running WaterNet, klik Start pada Windows (di bagian 

pojok kiri bawah), klik program, dan temukan program WaterNet. Ada dua 

aplikasi yang tersedia yaitu WaterNet dan report. Aplikasi WaterNet digunakan 

untuk perencanaan dan optimasi jaringan distribusi fluida dalam pipa, sedang file 

report adalah file untuk melaporkan hasil running program WaterNet dengan 

jaringan yang  telah dibuat. Setelah program WaterNet diklik, pengguna langsung 

terhubung dengan WaterNet, pertama-tama akan terlihat tampilan Selamat Datang 

seperti terlihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Tampilan Selamat Datang pada WaterNet 

 

Setelah pengguna mengklik tombol setuju, maka pengguna akan 

dihadapkan pada jendela password (Gambar 3.2.). Nomor password berbeda 

antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Hal ini disebabkan 

WateNet membangkitkan bilangan random saat WaterNet pertama kali dibuka. 

Jika pengguna mengisikan password maka WaterNet akan bekerja dengan 

kapasitas penuh sesuai dengan versinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Jendela Password pada WaterNet 

 

3.4.Pembuatan Lembar Kerja Baru 
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Pembuatan lembar kerja baru dalam program WaterNet dapat dilakukan 

dengan menggunakan pilihan  new pada menu file. Sebelum proses penggambaran 

dan simulasi dilakukan, terlebih dahulu pengguna akan dihadapkan pada jendela 

default seperti pada Gambar 3.3. Menu yang terdapat pada jendela default harus 

diisikan sebelum melakukan penggambaran dan simulasi jaringan pipa air bersih. 

Data yang ditampilkan kemudian diisikan, termasuk data default pipa. 

Contoh data default yang telah diisikan dapat dilihat pada Gambar 3.3. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Jendela default pipa pada WaterNet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


